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PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

Uma vez que a as Unidades Básicas de Saúde são o contato preferencial dos usuários, sendo 

a principal porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. Por 

serem instaladas nas proximidades, onde as pessoas residem, desempenhando um papel central na 

garantia de acesso à população a uma atenção à saúde de qualidade, foi proposta a finalização da 

obra existente no município para que assim a mesma atenda as demandas necessárias para o correto 

funcionamento do UBS Vereador Valdinei Balbino Cordeiro no município de Ibiaí/MG. 

A reforma acarretara mais comodidade e qualidade para a realização dos atendimentos 

necessários a demanda da população, proporcionando ambientes organizados, além de salas 

devidamente equipadas para realização de consultas e práticas hospitalares rotineiras como 

atendimentos ginecológicos, odontológicos, consultas medicas, enfermagem dentre outras 

funcionalidades medicas.  

O presente memorial descreve especificações e particularidades que regulam a execução dos 

serviços, os critérios de execução, medição e pagamento das obras do UBS Vereador Valdinei 

Balbino Cordeiro localizada na Rua Belo Horizonte, 1182, bairro Alto São João, no município de 

Ibiaí/MG. 

 

 

 



1. REFORMA DO UBS VEREADOR VALDINEI BALBINO CORDEIRO 

 

1.1- SERVIÇOS PRELIMINARES  

 

1.1.1- FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM 

REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA 

COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS 

A frente da edificação será fixada a placa da obra nas dimensões de 3,00 x 1,50 metros, 

em chapa galvanizada 0,26, afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica 

viga U 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto auto clavado pintadas na frente 

e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. Ao final da obra, a placa deve ser 

removida na desmobilização da Contratada. 

 

1.2- PISO E BANCADA 

1.2.1- BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL 

A bancada deverá ser em aço inox com enchimento em concreto armado leve sem brita, 

acabamento liso, de uso hospitalar, chumbada na parede, com barras de ferro embutidas a 

cada 80cm, fixadas com mão francesa metálicas, e com testeira de aço inox com altura de 

10cm 

1.2.2- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014 

Deverá ser utilizado para o revestimento cerâmico no piso placas do tipo esmaltadas extra de 

dimensões 45x45 centímetros (cm), área conforme especificações de projeto e planilha 

orçamentaria. Será utilizada argamassa colante AC I para cerâmicas e rejunte cimentício, cor 

estabelecida pela PREFEITURA caso não especificada em projeto. 

As peças deverão ser selecionadas no canteiro de serviço, refugando-se todas aquelas que 

apresentarem defeitos incompatíveis com a classificação atribuída ao lote, pelo FABRICANTE, 

com as presentes especificações. 



Serão refugadas as peças cerâmicas que apresentarem defeitos de fabricação, ou de 

transporte e manuseio, tais como: discrepância de bitola incompatível com o tipo de material 

em questão, empenamento excessivo, arestas lascadas, imperfeições de superfície (manchas, 

descolorações, falhas, etc.), ou imperfeições estruturais (saliências, depressões, trincas, 

presença de corpos estranhos, etc.). 

As placas cerâmicas deverão atender às condições de ortogonalidade, retitude lateral, 

planaridade, absorção d’água, carga de ruptura e módulo de resistência à flexão, expansão por 

umidade, resistência à gretamento, etc., determinadas pela norma NBR -13818 – “Placas 

cerâmicas para revestimento – Especificação e métodos de ensaio”. 

As peças cerâmicas cortadas para a execução de arremates, deverão ser absolutamente 

isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensões exatas para o arremate a que 

se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente esmerilhadas (lisas e sem irregularidades 

na face acabada), especialmente aquelas que não forem recobertas por cantoneiras, 

guarnições, canoplas, etc. Os cortes deverão ser efetuados com ferramentas apropriadas, a fim 

de possibilitar o projeto ajuste de arremate. 

1.2.3- REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 

ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO 

DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

Deverá ser utilizado para o revestimento cerâmico no piso placas do tipo esmaltadas 

antiderrapante, área conforme especificações de projeto e planilha orçamentaria. Será utilizada 

argamassa colante AC I para cerâmicas e rejunte cimentício, cor estabelecida pela 

PREFEITURA caso não especificada em projeto. 

As peças deverão ser selecionadas no canteiro de serviço, refugando-se todas aquelas que 

apresentarem defeitos incompatíveis com a classificação atribuída ao lote, pelo FABRICANTE, 

com as presentes especificações. 

Serão refugadas as peças cerâmicas que apresentarem defeitos de fabricação, ou de 

transporte e manuseio, tais como: discrepância de bitola incompatível com o tipo de material 

em questão, empenamento excessivo, arestas lascadas, imperfeições de superfície (manchas, 

descolorações, falhas, etc.), ou imperfeições estruturais (saliências, depressões, trincas, 

presença de corpos estranhos, etc.). 



As placas cerâmicas deverão atender às condições de ortogonalidade, retitude lateral, 

planaridade, absorção d’água, carga de ruptura e módulo de resistência à flexão, expansão por 

umidade, resistência à gretamento, etc., determinadas pela norma NBR -13818 – “Placas 

cerâmicas para revestimento – Especificação e métodos de ensaio”. 

As peças cerâmicas cortadas para a execução de arremates, deverão ser absolutamente 

isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensões exatas para o arremate a que 

se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente esmerilhadas (lisas e sem irregularidades 

na face acabada), especialmente aquelas que não forem recobertas por cantoneiras, 

guarnições, canoplas, etc. Os cortes deverão ser efetuados com ferramentas apropriadas, a fim 

de possibilitar o projeto ajuste de arremate. 

1.2.4- BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA 

A bancada deverá ser em granito cinza andorinha, e= 3 cm, apoiada em parede e com testeira 

com altura de 10cm. 

 

1.3- GESSO 

1.3.1- COLOCAÇÃO DE MOLDURA DE GESSO 

No W.C. Funcionário Feminino e Copa, para acabamento do forro de gesso a ser instalado, 

haverá colocação de moldura em gesso conforme projeto, junto às paredes adjacentes. O item 

remunera o fornecimento material e mão de obra para instalação da moldura de teto em gesso. 

1.3.2- APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 

Preparar o gesso conforme indicação do fabricante. Aplicar a pasta de gesso na superfície a 

ser revestida, espalhando-a com uma desempenadeira de PVC, com movimentos de vai e vem 

procurando suprir todas as irregularidades, formando uma camada de aproximadamente 2mm. 

Repetir o processo, cruzando as demãos, até atingir o nivelamento desejado. Retirar os 

excessos com uma régua de alumínio e, com uma desempenadeira, cobrir eventuais vazios e 

imperfeições da superfície. Desempenar cuidadosamente os excessos e rebarbas exercendo 

pressão para obter a superfície final. 

 



1.4- ESQUADRIAS 

1.4.1- REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO 

Para remoção das portas e janelas, as mesmas deverão ser soltas das dobradiças, caso 

possuam. Em seguida, retirar os batentes ou aduelas, desparafusando-os quando tarugos, ou 

utilizando-se ponteiros quando forem chumbados nas laterais do vão. A unidade de medida 

será em metro quadrado (m²). 

1.4.2- FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 90 X 210 CM 

Deverão ser observados o prumo e o alinhamento da porta. A folga entre a porta e o portal 

deverá ser uniforme em todo o perímetro da porta. Após o assentamento, deverá ser verificado 

o funcionamento da porta. Uso de mão-de-obra habilitada. O uso de Equipamento de Proteção 

Individual EPI é obrigatório. O assentamento será iniciado posicionando-se o batente na altura 

de acordo com o nível do piso fornecido. 

1.4.3- FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX 

(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 

TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE 

TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS) 

O item remunera o fornecimento de fechadura com maçanetas roseta, para porta interna, 

composto por: fechadura de embuti; um par de maçanetas, tipo alavanca; roseta, em aço 

inoxidável. Remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra 

necessária para montagem e instalação completa do conjunto de fechadura. 

1.4.4-  PELICULA (FILME) TIPO FUMÊ ESPELHADO – APLICADO 

O item remunera fornecimento e instalação de película tipo fumê nas portas e janelas de vidro 

como indicado em projeto e planilha orçamentária.  

1.4.5- INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_P 

Para o assentamento e fixação das chapas de vidro deverão ser empregadas baguetes ou 

perfis de neoprene, gachetas de borracha duplas, baguetes com massa de vidraceiro em duas 

demãos. Antes da colocação dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes deverão ser bem 



limpos e lixados.  Os vidros deverão ser assentados entre as duas demãos finais de pintura de 

acabamento. 

O caixilho que vai receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A 

chapa de vidro será fixada com gaxeta no rebaixo do caixilho que deverá estar isento de 

umidade, gordura, oxidação, poeira e outras impurezas. O envidraçamento em contato com o 

meio exterior deverá ser estanque à água e ao vento. A chapa de vidro deverá ser colocada de 

tal modo que não sofra tensões suscetíveis de quebrá-la e deverá ter sua borda protegida do 

contato com a alvenaria ou peça metálica. 

 A chapa de vidro deverá ter folgas em relação às dimensões do rebaixo: a folga de borda 

deverá ser de, no mínimo, 3 mm e as folgas laterais de, no mínimo, 2 mm. Para chapas de vidro 

com uma das dimensões superior a 100 cm, deverá se usar calços nos rebaixos, de modo a 

garantir as folgas e evitar o aparecimento de tensões inaceitáveis para o vidro ou caixilho. O 

vidro deverá atender às condições estabelecidas na NBR 11706 - Vidros na construção civil e 

ter sua espessura determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto, execução e aplicações - 

vidros na construção civil, sendo sua espessura mínima de 10,0 mm.  

 Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de vidro. 

Deverão sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato com 

materiais que danifiquem suas superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa 

provocar condensações. As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões 

respectivas, evitando-se, sempre que possível, cortes no local da construção. As bordas de 

corte deverão ser esmerilhadas, de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. 

 Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

1.4.6- PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

Todas as portas estão devidamente indicadas no projeto. Deverão ser observados o prumo e o 

alinhamento da porta. A folga entre a porta e o portal deverá ser uniforme em todo o perímetro 

da porta. Após o assentamento, deverá ser verificado o funcionamento da porta. Uso de mão-

de-obra habilitada.  

O uso de Equipamento de Proteção Individual EPI é obrigatório. A porta deve ser instalada na 

altura do piso fornecido. 

 



1.5- REPAROS ELÉTRICOS 

1.5.1- LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 

1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

Deverá ser instalado luminária do tipo plafon redondo com vidro fosco e lâmpada fluorescente 

de 15w conforme especificações de projeto e planilha orçamentaria. 

1.5.2- LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 

15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

Deverá ser instalado luminária do tipo spot e lâmpada fluorescente de 15w conforme 

especificações de projeto e planilha orçamentaria. 

1.5.3- AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO 

FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE 

S/ FIO 

Deverá ser instalado ar condicionado do tipo split inverter 24000 BTU/h conforme 

especificações de projeto e planilha orçamentaria. 

A CONTRATADA exigirá, o termo de garantia dos materiais fornecidos, contendo as 

características técnicas de fabricação e o período de garantia, documento a ser também 

anexado ao Manual do Usuário. 

A execução das instalações deverá ser feita por profissionais com formação de nível técnico 

eletrotécnica, e sobre a supervisão de um profissional com formação em Engenharia Elétrica 

durante a execução do projeto, sendo estes necessários para uma boa execução do projeto, 

tendo assim segurança e conforto. 

1.5.4- TELEVISÃO LED FULL HD 32" 

Deverá ser instalado televisão LED FULL HD 32” conforme especificações de projeto e planilha 

orçamentaria. 

A CONTRATADA exigirá, o termo de garantia dos materiais fornecidos, contendo as 

características técnicas de fabricação e o período de garantia, documento a ser também 

anexado ao Manual do Usuário. 

 



1.5.5- LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM 

ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA 

MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA 

Deverá ser instalado luminárias pendentes de LED completa conforme especificações de 

projeto e planilha orçamentaria. 

A CONTRATADA exigirá, o termo de garantia dos materiais fornecidos, contendo as 

características técnicas de fabricação e o período de garantia, documento a ser também 

anexado ao Manual do Usuário. 

 

1.6- PINTURA 

1.6.1- EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA 

Massa corrida PVA para paredes internas – massa niveladora monocomponente à base de 

dispersão aquosa. 

Execução: A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 

antes de qualquer aplicação; Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme 

fabricante; Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento 

desejado.  

Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó. 

1.6.2- LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA 

Todas as paredes devem ser previamente lixadas e limpas antes da aplicação da primeira 

demão de tinta, conforme especificações de projeto e planilha orçamentaria. Após o lixamento 

toda superfície deve ser limpa para remoção da poeira gerada pelo processo de lixamento. 

1.6.3- LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA 

Todo o teto dever ser previamente lixadas e limpas antes da aplicação da primeira demão de 

tinta, conforme especificações de projeto e planilha orçamentaria. Após o lixamento toda 

superfície deve ser limpa para remoção da poeira gerada pelo processo de lixamento. 

 



1.6.4- PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 

MASSA ACRÍLICA, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO 

Para a aplicação da tinta epóxi toda a superfície deverá estar firme, seca, limpa, sem poeira, 

gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas 

para receber a demão. 

A ELIMINAÇÃO da poeira gerada pelo processo de lixamento deverá ser COMPLETA, tomando 

medidas especiais para impedir o levantamento do pó durante a realização dos trabalhos, até 

que todas as tintas sequem por inteiro. 

Para limpeza utilizar pano úmido ou estopa, e com thinner em caso de superfícies metálicas, 

retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas. 

As pinturas deverão ser executadas de cima para baixo, e deverão ser evitados escorrimentos 

e salpicos da mesma, entretanto se não puderem ser evitados, deverão ser removidos ainda 

com a tinta fresca ou utilizando o removedor adequado para determinado tipo de tinta. 

Serão aplicadas DUAS DEMÃOS, cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a 

precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas 

entre 2 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta. 

Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta e a massa, convindo observar um intervalo 

mínimo de 24 horas após cada demão de massa, ou de acordo com recomendações do 

fabricante. 

Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação, se as cores não estivem definidas no 

projeto, cabe a FISCALIZAÇÃO decidir sobre as mesmas. Deverão ser usadas de um modo 

geral as cores e tonalidade já preparadas de fabricas, e as embalagens deverão ser originais, 

fechadas, lacradas de fábrica. 

O reboco não poderá conter umidade interna, proveniente de má cura, tubulações furadas, 

infiltrações por superfícies adjacentes não protegidas, etc. 

O reboco em desagregação deverá ser removido e aplicado novo reboco. Manchas de gordura 

deverão ser eliminadas com uma solução de detergente e água, bem como mofos com uma 

solução de cândida e água, enxaguar e deixar secar. 



Os solventes a serem utilizados deverão estar de acordo com especificações e recomendações 

dos fabricantes das tintas. Superfícies ásperas deverão ser lixadas para obter bom 

acabamento. 

1.6.5- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

Para a aplicação da tinta acrílica toda a superfície deverá estar firme, seca, limpa, sem poeira, 

gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas 

para receber a demão. 

A ELIMINAÇÃO da poeira gerada pelo processo de lixamento deverá ser COMPLETA, tomando 

medidas especiais para impedir o levantamento do pó durante a realização dos trabalhos, até 

que todas as tintas sequem por inteiro. 

Para limpeza utilizar pano úmido ou estopa, e com thinner em caso de superfícies metálicas, 

retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas. 

As pinturas deverão ser executadas de cima para baixo, e deverão ser evitados escorrimentos 

e salpicos da mesma, entretanto se não puderem ser evitados, deverão ser removidos ainda 

com a tinta fresca ou utilizando o removedor adequado para determinado tipo de tinta. 

Serão aplicadas DUAS DEMÃOS, cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a 

precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas 

entre 2 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta. 

Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta e a massa, convindo observar um intervalo 

mínimo de 24 horas após cada demão de massa, ou de acordo com recomendações do 

fabricante. 

Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação, se as cores não estivem definidas no 

projeto, cabe a FISCALIZAÇÃO decidir sobre as mesmas. Deverão ser usadas de um modo 

geral as cores e tonalidade já preparadas de fabricas, e as embalagens deverão ser originais, 

fechadas, lacradas de fábrica. 

O reboco não poderá conter umidade interna, proveniente de má cura, tubulações furadas, 

infiltrações por superfícies adjacentes não protegidas, etc. 



O reboco em desagregação deverá ser removido e aplicado novo reboco. Manchas de gordura 

deverão ser eliminadas com uma solução de detergente e água, bem como mofos com uma 

solução de cândida e água, enxaguar e deixar secar. 

Os solventes a serem utilizados deverão estar de acordo com especificações e recomendações 

dos fabricantes das tintas. Superfícies ásperas deverão ser lixadas para obter bom 

acabamento. 

1.6.6- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

Para a aplicação da tinta acrílica toda a superfície deverá estar firme, seca, limpa, sem poeira, 

gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas 

para receber a demão. 

A ELIMINAÇÃO da poeira gerada pelo processo de lixamento deverá ser COMPLETA, tomando 

medidas especiais para impedir o levantamento do pó durante a realização dos trabalhos, até 

que todas as tintas sequem por inteiro. 

Para limpeza utilizar pano úmido ou estopa, e com thinner em caso de superfícies metálicas, 

retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas. 

As pinturas deverão ser executadas de cima para baixo, e deverão ser evitados escorrimentos 

e salpicos da mesma, entretanto se não puderem ser evitados, deverão ser removidos ainda 

com a tinta fresca ou utilizando o removedor adequado para determinado tipo de tinta. 

Serão aplicadas DUAS DEMÃOS, cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a 

precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas 

entre 2 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta. 

Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta e a massa, convindo observar um intervalo 

mínimo de 24 horas após cada demão de massa, ou de acordo com recomendações do 

fabricante. 

Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação, se as cores não estivem definidas no 

projeto, cabe a FISCALIZAÇÃO decidir sobre as mesmas. Deverão ser usadas de um modo 

geral as cores e tonalidade já preparadas de fabricas, e as embalagens deverão ser originais, 

fechadas, lacradas de fábrica. 



O reboco não poderá conter umidade interna, proveniente de má cura, tubulações furadas, 

infiltrações por superfícies adjacentes não protegidas, etc. 

O reboco em desagregação deverá ser removido e aplicado novo reboco. Manchas de gordura 

deverão ser eliminadas com uma solução de detergente e água, bem como mofos com uma 

solução de cândida e água, enxaguar e deixar secar. 

Os solventes a serem utilizados deverão estar de acordo com especificações e recomendações 

dos fabricantes das tintas. Superfícies ásperas deverão ser lixadas para obter bom 

acabamento. 

1.6.7- PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 

UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO 

Para a aplicação da tinta esmalte nas esquadrias de madeira toda a superfície deverá estar 

seca, limpa, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e 

convenientemente preparadas para receber a demão. 

Deverão ser aplicadas DUAS DEMÃOS inclusive uma demão de fundo anticorrosivo, cada 

demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, 

convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 2 demãos sucessivas, ou conforme 

recomendações do fabricante para cada tipo de tinta. 

Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação, se as cores não estivem definidas no 

projeto, cabe a FISCALIZAÇÃO decidir sobre as mesmas. Deverão ser usadas de um modo 

geral as cores e tonalidade já preparadas de fabricas, e as embalagens deverão ser originais, 

fechadas, lacradas de fábrica. 

Os solventes a serem utilizados deverão estar de acordo com especificações e recomendações 

dos fabricantes das tintas. Superfícies ásperas deverão ser lixadas para obter bom 

acabamento. 

 

 

 

 

 



1.7- URBANIZAÇÃO 

1.7.1- PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 

CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS 

O serviço em questão consiste na implantação de grama, em tapetes ou placas. Serão 

utilizadas espécies definidas nos projetos. Antes do início dos serviços, a CONTRATADA 

providenciara, a análise de fertilidade. Com o resultado da análise, será dimensionada, pelo 

engenheiro responsável da CONTRATADA, a proporção correta dos insumos de correção e 

adubação. 

1.7.2- MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ 

AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM 

A muda deve atender aos seguintes requisitos: 

• Bom estado fitossanitário; 

• Tronco único, sem ramificações baixas; 

• Estar bem embalada até o local de plantio; 

• Não conter ferimentos no tronco; 

• Não conter ervas daninhas no torrão. 

1.7.3- PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL 

A 2,00 M. AF_05/2018 

A muda deve atender aos seguintes requisitos: 

• Bom estado fitossanitário; 

• Tronco único, sem ramificações baixas; 

• Estar bem embalada até o local de plantio; 

• Não conter ferimentos no tronco; 

• Não conter ervas daninhas no torrão. 

1.7.4- LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W 

Deverá ser instalado luminária de LED refletor retangular 30w, especificações de projeto e 

planilha orçamentaria. 



2.   OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Que os serviços eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços deverão ter 

execução previamente autorizada por Termo de Alteração Contratual; 

Os serviços extracontratuais não contemplados na planilha de preços deverão ter seus preços 

fixados mediante prévio acordo; 

Não constituem motivos de pagamento serviços em excesso, desnecessários à execução das 

obras e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização; 

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas; 

Que o atraso na execução das obras constitui inadimplência passível de aplicação de multa; 

Que a Fiscalização tem plenos poderes para sustar qualquer serviço ou fornecimento que não 

esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato; 

Que os serviços não podem ser subcontratados sem anuência da Fiscalização e Assessoria 

Jurídica da Contratante; 

Seguir as exigências do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratação de um Técnico 

em Segurança do Trabalho; 

Manter atualizado e disponível o Livro de Ocorrência ou Diário de Obras redigido em no mínimo 

2 cópias; 

Atender à legislação ambiental e nunca suprimir vegetação sem prévia autorização ambiental; 

Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica; 

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos 

até o local das obras e serviços; 

Exercer vigilância e proteção das obras e serviços até o recebimento definitivo pela Contratante; 

Colocar tantas frentes quantas forem necessárias para possibilitar a perfeita execução das 

obras e serviços no prazo contratual; 

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação 

empregatícia com a Contratante, bem como todo o material necessário à execução dos serviços 

objeto do contrato; 



Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, 

trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e 

equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço 

contratado junto ao CREA do local de execução das obras e serviços; 

A Contratada deverá manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do serviço, para 

representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93); 

A Contratada é responsável, desde o início das obras até o encerramento do contrato, pelo 

pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas, 

impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados; 

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de identificação 

da obra, com as seguintes informações: nome da empresa (Contratada), RT pela obra com a 

respectiva ART, número do contrato e Contratante, conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolução 

CONFEA n° 198/1971; 

Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará de 

demolição; 

Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a 

segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços; 

Promover treinamentos de segurança do trabalho e preencher as fichas de EPI's. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente Memorial Descritivo sintetiza regras, recomendações, critérios de execução, 

exigências técnicas e critérios de pagamentos dos serviços a serem executados. 

Adicionalmente a este Memorial Descritivo, as planilhas orçamentárias e os projetos são peças 

que se complementam. Eventuais divergências devem ser analisadas e o Projetista deve ser 

consultado. 

Durante o desenvolvimento de cada serviço, conforme recomendado em cada item especifico, 

a limpeza será efetuada paralelamente, de modo que cada serviço seja concluído e recebido 

pela SUPERVISAO com a limpeza já concluída. O canteiro de obras será mantido em perfeita 

ordem. 



A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, apresentando o 

funcionamento ideal de todas as instalações, equipamentos e aparelhos pertinentes. 

Eventuais dúvidas deverão ser sanadas em demais publicações técnicas ou caderno de 

encargos de outros órgãos. 

Em caso de conflito entre projeto, planilha e memorial de especificações, deve-se procurar a 

SUPERVISÃO, para melhor esclarecimento e tomada de decisão em função do ocorrido. 

Ibiaí, dezembro /2021 
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LWAN MATHEUS COSTA SOUZA 

ENGENHEIRO CIVIL - CREA: MG 255.542/D 
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